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Bandreiniger 7217

7217

Reinigungslésung flr Transportbander bei industriellen Lackieranlagen fiir angetrocknete

Wasserlackreste fir die Industrie

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktnummer(n) 7217000210

Allgemeines Reinigungslosung mit guter Losekraft fiir angetrocknete Wasserlackreste,
vor allem im industriellen Einsatz. Geeignet zum Befiillen von
Bandwaschern (weist eine hohe Standzeit auf), zur Reinigung von
Transportbandern. Eine VOC-Reduktion ist durch die Abmischung mit
Wasser moglich.

Anwendungsgebiete Reinigung von Spritzautomaten und Transportbandern, wenn mit

DY

wasserbasierten Lacken gearbeitet wird.

Reinigungslésung zum Befiillen von Bandwaschern.

VERARBEITUNG

Verarbeitungshinweise

F [

Bitte Produkt vor Gebrauch aufriithren.

Eine Produkt-, Objekt- und Raumtemperatur von mindestens + 15 °C ist
erforderlich.

® Bandreiniger 7217 kann vor der Verwendung (je nach Bedarf und
Verschmutzungsgrad) im Verhaltnis 1:1 bis max. 1:2 mit Wasser gemischt
werden.

® Nach der Reinigung von Spritzgerdten wie Becherpistolen oder
Airlessgeraten sind diese abschlieBend mit Wasser zu sptilen.

BESTELLHINWEISE
GebindegréRen 2001
WEITERE HINWEISE
Haltbarkeit/Lagerung Mindestens 1Jahr(e) in original verschlossenen Gebinden.

Vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Frost und hohen
Temperaturen (iiber 30 °C) geschiitzt lagern.

Angebrochene Gebinde gut verschlieBen und Inhalt mdglichst rasch
verbrauchen.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, E-Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf derzeitigem Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Kidufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete
und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Uber Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Kaufer/Anwender eigenverantwortlich,” weshalb
empfohlen wird, ein Musterstiick zur Uberpriifung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Ubrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle fritheren Merkblatter
verlieren mit dieser Ausgabe ihre Giiltigkeit. Anderungen der GebindegroRen, Farbtone und verfiigbaren Glanzgrade vorbehalten.



Bandreiniger 7217

Sicherheitstechnische Angaben  Das Produkt ist nur fiir die industrielle und gewerbliche Verarbeitung

geeignet.
Nahere Informationen zum Thema Sicherheit bei Transport, Lagerung und
Umgang sowie zur Entsorgung finden Sie im dazugehdrigen

Sicherheitsdatenblatt. Die aktuelle Version kann unter www.adler-lacke.com
abgerufen werden.
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